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Wohnteil gemischt genutztes Gebiude
Mittelstr. 11, 07586 Bad Kastritz
Wohnungen

2002

2002

15

802 m? nach § 19 EnEV aus der Wohnflache emittelt

Erdgas H

Art: keine Verwendung: keine

gz Fensterliiftung & Liftungsanlage mit Warmertickgewinnung 3 Anlage zu
o1 Schachtliiftung O Liiftungsanlage ohne Wéarmerlickgewinnung Kithlung

o1 Neubau o Modernisierung o Sonstiges
& Vermietung/Verkauf {Anderung/Erweiterung) {freiwillig}

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfléche dient die energetische Gebiudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen
Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Giberschisgige Vergleiche ermégli-
chen (Erlauterungen -- siche Seite 5). Teil des Energicausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4)

o Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechrnungen des Energiebedarfs erstellit (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

R Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch R Eigentlimer B Aussteller
B Dem Energicausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt {freiwillige Angabe).

er Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen tiberschidgigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen,

Datum der angewendalen EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV Bei nicht rechizeitiger Zuteilung der
Registriemummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren

Eingang nachtréglich einzusetzen. 3 Mehriachangaben mdglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der (ibergabestation




EE S ...fﬁr."Wohngebéiude

gemal den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung {EnEV) vom 1

CO,-Emissionen 3

B A P B S L S e b e

125 150

Anforderungen gemif EnEv 4 Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primérenergiebedard
Ist-Wert Whi(m*a) Anforderungswert kWhi(m?-a) Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN vV 4701-10

Energetische Qualitat der Gebaudehiile Hy' Verfahren nach DIN V 18599
WiHm=K)  Anforderungswert Wim*K) Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Sommericher Warmeschutz {bei Neubau} 3 eingshalien Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Warme- und Kiltebedarfs auf Grund des Emeuerbare-
Energien-Wénmmegesetzes {EEWimeG)

Beckungsanteil

Die Anforderungen des EEWdrmeG werden durch die
= ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
= EEW#rmeG erfillit

O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWdmMeG
; verschérften Anforderungswerie der EnEV sing
eingehalten.

Die in Verbindung mit § B EEW&meG um &

verscharften Anforderungswerte der EnEV sind Die Energieeinsparverordnung tasst for die Berechnung des Energiebedar:

unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unierschiedlichen Erge

eingehalten. nissen fiihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingunge
Vgrscharfter_Anforde.rungswert erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatsdchliche
Primarenergiebedart: ’ Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifisch
Verschérfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadraimeter Geb#udenutzflache (Ay), die i
fur die energetische Qualitat der Allgemeiner gréfer ist als die Wohnfidche des Geb&udes.
Gebaudehiille Hy' Wim*K}
1 siehe Fulinote 1 auf Seite 4 des Energieausweises 2 siehe Fultnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
4 nur bei Neubau sowie bei Medemisierung im Fai des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

8 nur bef Neubau im Fall der Arwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWameG 7 EFH: Einfamiienhaus, MFH: Mehrfamiienhaus
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Registriernummer 2 TH-2021-003621962

Primérenergieverbrauch dieses Gebiudes

BEB . kWh/(m%a)

Zeitraum

van

big

Energietrager *

Prim&r-
energie-
faktor

Energieverbrauch
{kWhi

Anteil
Warmwasser
HL |

Anieil Heizung
fkWh]

fakior

1.01.2020

31.12.2020

Erdgas H

1.1

56918

11384

45534

1,09

1.01.2019

31.12.2019

Erdgas H

1,1

58913

11783

47130

1,08

1.01.2018

31.12.2018

Erdgas H

1.1

64871

12974

51897

1,11

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerle beziehen sich
auf Geb#ude, in denen die Wame fir Heizung und
Wamwasser durch Heizkessel im Geb&ude bersitgestelt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier nomzalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergieichbaren Gebduden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Emmitllung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzéldche (A} nach der Energiceinsparverordnung, die im Allgemeinen grofier ist als die
Wohnfische des Gebaudes. Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb#udes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich andemden Nutzerverhallens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

2 sighe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

1 siche Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieauswelses
4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamiienhaus

3 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlge, Wamwasser- oder Kihlpauschale in kWh



E e flir Wohngebaude
. gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (FnEV) vom ' 18.11.2013

Empfehlunge kostengiinstige

Maflnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind g mbglich B nicht moglich

Empfohlene Modemisierungsmafinahme

gioioio|gojo|al|lojo
ojp{o{o|oo|o|oio|lg

ol | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhéitlich bel/unter:

1 sighe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieauswaises 2 sighe Funote 2 auf Seite 1 des Ensrgieausweises



Angabe Gebdudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaf dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebé&udeteil zu beschrinken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Geb&udeteil” deut-
ich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird darilber informiert, woflir und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelf. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundiage der Bauunterlagen bzw. gebiudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
ungen {z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
erhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
ewinne usw.) berechnet. So 1asst sich die energetische Qua-
itét des Gebdudes unabh&ngig vom Nutzerverhaiten und von
er Wetterlage beurieilen. Inshesondere wegen der standardi-
iertern Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
eine Rickschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Brimérenergiebedarf — Seite 2

BDer Priméarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
dudes ab. Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch die
o genannfe ,Vorkette* {Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandlung)} der jewsils eingesetrten Energletrdger (z. B,

Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.}). Ein kleiner

Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe

Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
chonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem

Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes
reiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille — Seife 2

ngegeben ist der spezifische, auf die wirmelbertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EREV: H;"). Er beschreibt die dusrchschnitt-
iche energetische Qualitat aller warmelbertragenden Umfas-
ungsflachen (AuBenwinde, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
dudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an
en sommedichen Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
ines Gebdudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
echnete, jdhdich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, LGftung
nd Warmwasserbereifung an. Er wird unter Standardkiima-
nd Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
ator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anla-
entechnik, Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
em Gebdude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
ungen und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zuge-
ghrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
er Warmwasserbedarf und die notwendige Luftung sicher-
estellt werden kénnen. Ein kieiner Werl signalisiert einen
eringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite § des Energisauswsises

fiir Wohngebaude
18.11.2013

Angaben zum EEWarmeG — Seite 2

Nach dem EEW&meG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wérme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld .Angaben zum EEW&meG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pilichterfitllung abzulesen. Das Feld
LErsatzmalnabmen’ wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstdndig durch Magnahmen
zur Einsparung von Energie erfillit werden. Die Angaben
dienen gegeniber der zusténdigen Behdrde ais Nachweis des
Umfangs der PflichterfGllung durch die Ersatzmalnahme und
der Einhaltung der fiir das Gebiiude geltenden verschisften
Anforderungswerte der EnEV,

Endergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird far das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenveraordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
bravchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fur die Heizung wird anhand der konkreten &rHlichen
Wetterdaten und mithiife von Klimafakioren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fhrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzeinen harten Winter nicht zu e
ner schlechieren Beurteliung des Gebaudes. Der Endenergie- |
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Ge- |
b&udes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signal
siert einen geringen Verbrauch, Ein Rélckschluss auf den kiin
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzefner Wohneinheite
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten i
Gebidude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuelle
Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall {&ngerer Leerstinde wird hierfir ein pauschaler Zu
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbraucherfassun
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen
tralen, in der Reget elekirisch betriebenen Warmwasseranla
gen der typische Verbrauch dber eine Pauschale berlicksich
tigt: Gleiches giit fir den Verbrauch von eventuell vorhandene;
Aniagen zur Raurnk(hiung. Ob und inwieweit die genannte
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabell
Verbrauchserfassung® zu entnehmen.

Primirenergieverbrauch = Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem far das Gebéud
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérener
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager bertick:
sichtigen.

Ellichfangaben fir immobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen di
in § t6a Absalz 1 genannien Angaben zu machen. Die dafi
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerfe — Seite 2und 3

Die Vergleichswerle auf Endenergiesbene sind modellha
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte far grob
Vergleiche der Werte dieses Geb&udes mit den Vergleichs
werten anderer Gebsude sein. Es sind Bereiche angegeben
innerhalh derer ungefahr die Werte fir die einzelne
Vergleichskategorien liegen.




